
31203030359031807120

7120 7120 3180 3590 6150

13
34

0

40080

3120 3030 3590 3180 7120

318035906150

222016301830
460

880
380520

18301280
380

2220
520

1830 650

17301830650245015701680157016801570
290

380
520

22201300
380

65013001730 1830 2360 740 1570 1680 1570 1680 1570
290 380

520
2220650

390
2220

1630
1830 880650

320
2220

15
62

0

59
40

26
0

59
40

6 11

7

87 9

Б

Г

1

1 5

4

42

53

3 10

В/1

В

6 118 9

А

12
00

380 380

380
460

380
260

1830
130

14501570
690

380
320 390

380
260

1830
130

1450 1570
690

3120 3030 3590 3180 7120

7120318035906150

20040

2220 1630 1830
460

880
380
780 15702220

1730 650 1570 1680 1570
290

380
520

650
380

380
320390

380
260

1830
130

14501570
690

650

650

1300

1300

610 650

1613 17151412

16 17151412

61420

12
00

14
42

0

380

380
380

4000
80

266038038032205920
380

(400)

150

120
(100)

10
00

32
0

3.7 м²

3.6 м² 7.0 м²

5.5 м²

6.4 м²

6.8 м²

200

20
00

37
35

80

15
70

1440

250

52
0

180

4 5

О-1 О-3 БП-1О-1О-1О-1О-3

О-3 О-3 О-3О-4 О-4

О-4О-4

БП-1 БП-1 БП-1БП-2БП-2

БП-2
БП-2 БП-1

ПП-1 ПП-1 ПП-1 ПП-1 ПП-3ПП-3

ПП-3ПП-3ПП-3

ПП-1

ПП-4 ПП-4

ПП-4 ПП-4

26
032

5

12
5

25
5

О1

76

5.5 м²

6.7 м²

3.7 м²

3.7 м²

7.0 м²

3.8 м²

5.5 м²
3.8 м²

6.7 м²

3.7 м²

12
0

10
80

12
0

15
0

25
0

(2
00

)
36

90
80

20
00

25
0

20
00

80
52

80

28
0

2210
80
1040

23601010
380

2170

70
0

41
2030

80

91
0 13
0 26

0

16901980

27
00

91
0

13
0

25
0

14
00

25
0

14
00

80
46

80

260
1010

10
10

260
1010

3330

12
00

46
40

80 380
3350

80
2960

380
3620

80
3040

500
1010

1890
120

950

39
0

460
1010

260
1010

560
1010

43
55

8014
00 39

0

19601000

20
00

80
37

55
25

0
20

00
80

40
15

80
0

1960
80

360

1690 970

42
75

25
0

52
0 20

00

52
0

10
80

12
0

52
0

10
80

12
0

380 4000
80

2660 3220 5920 380
150
120200

20
00

37
55

80

15
70

1440

250

52
0

180

12
5

12
0

10
80 12
0

15
0

25
0

(2
00

)

36
90

80
20

00

25
0

20
00

80
52

80
12

0

36
0

2210
80

1040

2360 1010
340

2210

70
0

41
20 30

80

91
013
026

0

1690 1940

27
00

91
0

13
0

25
0

14
00

25
0

14
40

80
44

70

260
1010 2370

10
10

260
910

3330

12
00

44
70

80
2520

380
3350

80
2960

380
3620

80
3040

500
1010

1930
80
950

39
0

460
1010

260
1010

560
1010

43
55

80 14
0039

0

1920
80
1040

20
00

80
25

0
20

00
80

80
0

1920
80

2000

360

1690970

42
75

25
0

52
020

00
10

80
12

0

52
0

10
80

12
0

О-4БП-1

ПП-4

О-3 БП-2

ПП-3

ПП-1

О1

О-4
БП-2

ПП-4

3

80

5.5 м²

6.4 м²

6.8 м²

10
00

27
00

19
40

1200
400

2800
ПО-2

1200

27
00

17
70

1200
400

2800
ПО-2

1200

1 2

О-2 О-2

380
380

О-1О-3
БП-1

О-1

О-1О-3 О-4

О-4

БП-1 БП-2

БП-1

ПП-1

ПП-1ПП-1ПП-3

ПП-3 ПП-4

ПП-4

8 9
3.7 м²

3.8 м²

5.5 м²
3.8 м²

6.7 м²

4160
80

26603220200

20
00

12
0

15
70

1440

250

52
0

180

12
5

12
0

10
80 12

0
15

0

25
0

(2
50

)

36
50

80
20

40
25

0
20

40
80

52
40

12
0

28
0

2170
120

1000

236010103802170

70
0

41
2030

80

91
0 13
0 26

0

16901980

27
40

91
0

13
0

25
0

14
00

25
0

14
00

80
46

80

260
10102370

10
10

260
910

3330

12
00

46
40

80
2520

380
3350

80
2960

380
3620

80
3200

500
1010

1890
120

950

39
0

460
1010

260
1010

560
1010

43
55

8014
00

2170
120

910

20
00

12
0

25
0 20

00

91
0

2170
120

1870

320

1690 970

42
75

25
0

292052
0 20

00

10
80

12
0

52
0

10
80

12
0

О-3БП-2

ПП-3

ПП-1

О1

О-4БП-2

ПП-4

1

4

80

5.5 м²

6.4 м²

6.8 м²

380 150
120

380150
120

380

32
5

25
510

00
27

00
19

40

1200
400

2800
ПО-2

1200

3

О-2

6.7 м²
3.8 м²

3.7 м²

3.7 м² 26
0

10.5 м²14.5 м²10.2 м²14,5 м²11.0 м²

15.0 м²

14.7 м²17.0 м² 12.4 м² 10.6 м²

10.5 м² 14.5 м² 10.2 м² 14,5 м² 11.0 м²

14.5 м²

14.7 м² 17.0 м²
12.4 м²

10.6 м²

10.5 м²14.5 м²10.2 м²14,5 м²11.0 м²

14.5 м²

14.7 м²17.0 м²
12.4 м²

10.6 м²

3.8 м²(1.9)7.0 м²(3.5) 3.0 м²(1.5) 3.8 м²(1.9) 7.0 м²(3.5)3.0 м²(1.5)

14.5
35.5
(37.4)

2.4 м²(1.2) 3.8 м²(1.9)7.0 м²(3.5)

О-3 БП-2

ПП-3

О-3БП-1

ПП-3

ОЛ-1 ОЛ-1 ОЛ-1ОЛ-2

ОЛ-3 ОЛ-4 ОЛ-5 ОЛ-6 ОЛ-6 ОЛ-5 ОЛ-4 ОЛ-3

ОЛ-1ОЛ-1

ОЛ-5ОЛ-4ОЛ-3

25
0

25
0

30

200

200

30200

80

1570 2220 14602450

30

План 1-5 этажа

Технические указания

1. Сварку вести по ГОСТ 14098-91 электродами 342 по ГОСТ 9467-75;

2. Связевые сетки СС1..СС3 укладывать под перекрытиями в

пересечении наружных и внутренних стен там. Для исключения

утолщения шва, сетки укладывать в смежных по высоте швах кладки

стен разного направления;

3. В стенах толщиной 520, 650 мм связевые сетки для контроля

укладывать со сдвижкой к одной грани, в стенах толщиной 380 мм

контрольные стержни связевых сеток загнуть и обрезать;

4. Под опорами перемычек , балок и участки стен под оконными

проемами армировать сетками Вр1-4, шаг 50х50 мм по ГОСТ 23279-85

в трех верхних швах с заведением за грани опор (проема) на 300 мм.

5. Внутренние стены толщиной 250 мм из полнотелого

керамического кирпича М75 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.

6. Наружные стены комбинированные трехслойны. Торцевые стены

толщиной 650 мм, продольные стены толщиной 520 мм.

Облицовочный слой толщиной 120 мм. В качестве среднего слоя

применен ПСБ 25, толщина слоя 150 мм. Третий внутренний слой

стен выполнен из красного полнотелого кирпича М125 по ГОСТ

530-2012 на растворе М75.

Стены армированы горизонтальными арматурными сетками из

Вр1-4.

7. Внутренние стены толщиной 380 мм из полнотелого

керамического кирпича М125 на растворе М75. В стенах с

вентканалами предусмотрено армирование горизонтальными

сетками.
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